
* Vorbelastung = 20.0 kN/m²

σE,k = σ0f,k / (γGr · γ(G,Q)) = σ0f,k / (1.40 · 1.43) = σ0f,k / 2.00 (für Setzungen)

Verhältnis Veränderliche(Q)/Gesamtlasten(G+Q) [-] = 0.50

0.60 0.60 400.0 144.0 280.7 0.61 * 32.9 0.44 12.80 33.30 45.9

0.80 0.80 400.0 256.0 280.7 0.75 * 33.4 0.32 12.32 33.30 37.3

1.00 1.00 400.0 400.0 280.7 0.88 * 33.8 0.26 12.04 33.30 31.9

1.20 1.20 400.0 576.0 280.7 1.00 * 34.0 0.21 11.86 33.30 28.1

1.40 1.40 400.0 784.0 280.7 1.11 * 34.1 0.18 11.73 33.30 25.2

1.60 1.60 400.0 1024.0 280.7 1.22 * 34.3 0.16 11.64 33.30 22.9

1.80 1.80 400.0 1296.0 280.7 1.33 * 34.3 0.14 11.57 33.30 21.1

2.00 2.00 400.0 1600.0 280.7 1.43 * 34.4 0.12 11.51 33.30 19.6

2.20 2.20 400.0 1936.0 280.7 1.53 * 34.5 0.11 11.46 33.30 18.4

2.40 2.40 400.0 2304.0 280.7 1.62 * 34.5 0.10 11.42 33.30 17.3

2.60 2.60 400.0 2704.0 280.7 1.72 * 34.5 0.10 11.39 33.30 16.3

2.80 2.80 400.0 3136.0 280.7 1.81 * 34.6 0.09 11.36 33.30 15.5

3.00 3.00 400.0 3600.0 280.7 1.90 * 34.6 0.08 11.34 33.30 14.8
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Spannungsverlauf (b = 0.60 und 3.00 m)
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Berechnungsgrundlagen:
BV Salem - Neufrach, SG 1/13
Grundbruchformel nach DIN 4017:2006
Teilsicherheitskonzept (EC 7)
Einzelfundament (a/b = 1.00)
γGr = 1.40
γG = 1.35
γQ = 1.50
Anteil Veränderliche Lasten = 0.500
γ(G,Q) = 0.500 · γQ + (1 - 0.500) · γG

γ(G,Q) = 1.425
σR,d auf 400.00 kN/m² begrenzt
Gründungssohle = 1.80 m
Grundwasser = 2.00 m
Vorbelastung = 20.0 kN/m²
Grenztiefe mit p = 20.0 %

Sohldruck
Setzungen

System (b = 0.60 bis 3.00 m)

0.00

1.80
2.40
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17.0

G S = 1.80

max dphi = 4.6 °

Auelehm
Verwitterungskies

Talkies

Tiefe γ γ ' ϕ c Es ν
[m] [kN/m³] [kN/m³] [°] [kN/m²] [MN/m²] [-] Bezeichnung

1.80 18.5 8.5 24.0 3.0 5.0 0.00 Auelehm
2.40 19.0 10.0 30.0 1.0 15.0 0.00 Verwitterungskies

>2.40 20.0 11.0 35.0 0.0 40.0 0.00 Talkies

Boden Tiefe γ γ ' ϕ c Es ν
[m] [kN/m³] [kN/m³] [°] [kN/m²] [MN/m²] [-] Bezeichnung

1.80 18.5 8.5 24.0 3.0 5.0 0.00 Auelehm
2.40 19.0 10.0 30.0 1.0 15.0 0.00 Verwitterungskies

>2.40 20.0 11.0 35.0 0.0 40.0 0.00 Talkies
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BV Erschließung Baugebiet

88410 Bad Wurzach
Maybachstraße 5

Gesellschaft für Bohr- und Geotechnik

AZ

Anlage

Einzelfundament auf Kies ( Verwitterungs- / Talkies)

Grundbruch- und Setzungsberechnung
in 88682 Salem - Neufrach

Mindesteinbindetiefe der Fundamentsohle bis auf Kies


